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HOSCH Forskrapa Typ HD-PU-S1
Reservdelslista (2/2)
Pos. | HOSCH ID Beskrivning Vil Bandbredd [mm]
[kgl | 500 | 650 | 800 | 900 | 1000|1200 | 1400 | 1600
0640140 |Blad HD-PU-S1 3,17 2 3 3 4 4 5 6 7
2 0640210 |Bultsats fér blad HD-PU-L /-S1 0,46 2 3 3 4 4 5 6 7
0640630 | Skraprérets mittsektion HD-PU-S1 - 500/2, férzinkad 9,50 1
0640635 | Skraprérets mittsektion HD-PU-S1 - 650/3, férzinkad 11,9 1
0640640 | Skraprérets mittsektion HD-PU-S1 - 800/3, férzinkad 12,8 1
3 0640645 | Skraprérets mittsektion HD-PU-S1 - 900/4, férzinkad 15,0 1
0640650 | Skraprérets mittsektion HD-PU-S1 - 1000/4, férzinkad 16,7 1
0640655 | Skraprérets mittsektion HD-PU-S1 - 1200/5, férzinkad 19,6 1
0640660 | Skraprérets mittsektion HD-PU-S1 - 1400/6, férzinkad 22,5 1
0640665 | Skraprérets mittsektion HD-PU-S1 - 1600/7, férzinkad 25,5 1
0544910 |Bultsats for skraprér carrier B6-C/C2/CT2/D2/HDO1/VC2, rostfritt stél 0,62 1
5 0640900 |Skraprérets éndsektion HD-PU-S1 260,3, férzinkad 4,45 2
6 0640620 |Féaste med spénnare HD-PU-S1, héger utférande 11,3 1
0640621 |Féste med spénnare HD-PU-S1, vénster utférande 11,3 1* 1
7 0640410 |Faste HD-PU-L /-S1, héger utférande 3,55 1**
0640411 |Faste HD-PU-L /-S1, vénster utférande 3,55
8 0640610 |Klamring fér skraprér HD-PU-L / -S1, férzinkad 0,74 1
Totalvikt per bandavstrykare i standardutférande [kg] 41,9 47,9 48,8 | 54,6 | 56,3 69,9 76,4 83,0

*= Standard: Vénster utférande (se illustration pé blad 1)

P& begdran: Hger utférande
= Standard: Héger utférande (se illustration pé blad 1)
P& begdran: Vanster utférande
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