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Bandbredd [mm]
Pos. | HOSCHID Beskrivning Vikt [kg]
500 650 800 900 1.000

0621510 [Blad HDO1/01S-X3-12/8 N, rostfritt st&l 0,89 3 5 6 7
2 0621519 | Modul HDO1/01S, rostfritt stdl 4,31 3 5 6 7
3 0621521 [ Monteringssats fér modul HDO1, rostfritt stdl 0,28 3 5 6 7

0621651 | Skraprérets mittsektion HDO1 - 500/3, galvaniserad 6,40 1

0621656 | Skraprorets mittsektion HDO1 - 650/4, galvaniserad 7,80 1
4 0621661 [Skraprarets mittsektion HDO1 - 800/5, galvaniserad 9,20 1

0621666 | Skraprorets mittsektion HDO1 - 900/6, galvaniserad 10,6 1

0621671 |[Skraprérets mittsektion HDO1 - 1000/7, galvaniserad 12,0 1
5 0544910 [ Monteringssats fér montering skraprér C2/CT2/HDO1/VC2, rostfritt stél 0,71 1
6 0621681 |Skraprérets dndsektion HDO1, galvaniserad 4,30 2
7 0621802 |[Spénnare HDO1, téckmaélad/galvaniserad 6,28 2
8 0621805 [ Monteringssats fér spénnare HDO1, rostfritt stal 0,35 2

Totalvikt per avstrykare i standardutférande (kg) 46 52 59 66 73
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Reservdelslista Avvéxlingar
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Bandbredd [mm]
Pos. | HOSCHID Beskrivning Vikt [kg]
500 650 800 900 1.000
0621920 [Avvaxling HDO1 hger sida, galvaniserad 8,10 1 1 1 1 1
0621921 [Awvéxling HDO1 véanster sida, galvaniserad 8,10 1 1 1 1 1
0544910 [Monteringssats Huvudaxel C2/CT2/HDO1/VC2, rostfritt stdl 0,71 1 1 1 1 1
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Reservdelslista Skirts
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Bandbredd [mm]

Pos. | HOSCHID Beskrivning Vikt [kg]
500 650 800 900 1.000
D 0621570 [Skirt HDO1/01S 0,10 3 4 5 6 7
E 0621573 | Monteringssats for Skirt HDO1/018S 0,01 3 4 5 6 7
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