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Pos. | HOSCHID Beskrivning Vikt [kg] Bandbredd [mm]
1.200 1.400 1.600
1 0621510 [Blad HDO1/01S-X3-12/8 N, rostfritt st&l 0,89 8 9 11
2 0621519 | Modul HDO1/01S, rostfritt stdl 4,31 8 9 11
3 0621522 [ Monteringssats fér modul HDO1S, rostfritt stdl 0,44 8 9 11
4 0621672 |Skraprérets mittsektion HDO1S - 1200/8, galvaniserad 21,5 1
0621673 | Skraprérets mittsektion HDO1S - 1,400/9, galvaniserad 23,5 1
0621674 [Skraprérets mittsektion HDO1S - 1,600/11, galvaniserad 27,5 1
5 0546007 | Monteringssats fér montering skraprér CT3/C3/HDO1S/HD02/HDO3, rostfritt stal 1,59 1
6 0621682 [Skraprérets &dndsektion HDO1S, galvaniserad 10,3 2
7 0621812 [Spdnnare HDO1S/02/03, tdckmélad/galvaniserad 19,6 2
8 0621815 [ Monteringssats fér spénnare HDO1S5/02/03, rostfritt stél 0,64 2
Totalvikt per avstrykare i standardutférande (kg) 130 137 152
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Reservdelslista Avvéxlingar
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Bandbredd [mm]

Pos. | HOSCHID Beskrivning Vikt [kg]
1200 1400 1600
A 0621922 [Avvaxling HDO1S héger sida, galvaniserad 16,7 1 1 1
B 0621923 [Avvéxling HDO1S vanster sida, galvaniserad 16,7 1 1 1
C 0546007 | Monteringssats skraprér CT3/C3/HD01S/HD02/HDO3, rostfritt stdl 1,59 1 1 1
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Bandbredd [mm]
Pos. | HOSCHID Beskrivning Vikt [kg]
1200 1400 1600
D 0621570 |[Skirt HDO1/01S 0,10 8 9 11
0621573 |Monteringssats for Skirt HDO1/018S 0,01 8 9 11

Denna ritning &r en konfidenciell egendom &gd av HOSCH-Férdertechnik GmbH och fér inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar,
utan skriftligt godkénnande av HOSCH-Férdertechnik GmbH. Alla réttigheter géllande patent, design och copyright tillhér HOSCH.

Detta dokument kan komma att éndras ur tekniska hdnseenden 18040/04 - 220212 - DE - SV





