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Reservdelslista (1/2)
HOSCH Bandvstrykare för drivtrumma Typ HD02
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0621812 19,5 2

0621815 0,64 2

0621715 10,9 2

0546007 1,59 1

0621700 31,5 1

0621695 27,4 1

0621690 23,3 1

0621560 0,98

0621562 12,0

0621550 1,87 4 5 6 7

0621705 35,6 1

147 166 184 203

4 5 6 7
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Reservdelslista (2/2)
HOSCH Bandvstrykare för drivtrumma Typ HD02

Vikt [kg]HOSCH IDPos. Beskrivning
Bandbredd [mm]

Totalvikt per avstrykare i standardutförande [kg]

Spännare HD01S/01SH/02/03, täckmålad/galvaniserad

Monteringssats för spännare HD01S/01SH/02/03, rostfritt stål

Skraprörets ändsektion HD02, galvaniserad

Monteringssats för montering skraprör CT3/C3/HD01S/HD02/HD03, rostfritt stål

Skraprörets mittsektion HD02 - 1400/6, galvaniserad

Skraprörets mittsektion HD02 - 1200/5, galvaniserad

Skraprörets mittsektion HD02 - 1000/4, galvaniserad

Montageklämma (set) för HD02/03 modul, rostfritt stål

Modul HD02, rostfritt stål

Blad HD02/03/04 - X3-20 / 8 N, rostfritt stål

Skraprörets mittsektion HD02 - 1600/7, galvaniserad
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Reservdelslista Avväxlingar
HOSCH Bandvstrykare för drivtrumma Typ HD02

Vikt [kg]HOSCH IDPos. Beskrivning
Bandbredd [mm]

Monteringssats skraprör CT3/C3/HD01S/HD02/HD03, rostfritt stål

Avväxling HD02 vänster sida, galvaniserad

Avväxling HD02 höger sida, galvaniserad

Detta dokument kan komma att ändras ur tekniska hänseenden



HOSCH Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen •Tyskland

Telefon +49 2361/58 98 - 0 • Telefax +49 2361/58 98 40
mail@hosch.de • www.hosch.de

Denna ritning är en konfidenciell egendom ägd av HOSCH-Fördertechnik GmbH och får inte bli spridd, reproducerad eller kopierad, varken i sin helhet eller i delar,
utan skriftligt godkännande av HOSCH-Fördertechnik GmbH. Alla rättigheter gällande patent, design och copyright tillhör HOSCH.

©
20

11
 H

O
SC

H
-Fö

rd
er

te
ch

ni
k 

G
m

bH

18240/04 - 291111 - DE - SV

EED

1.2001.000 1.400

D

1.600

0621571 0,36 4 5 6 7

E 0621574 0,01 4 5 6 7

Reservdelslista Skirts
HOSCH Bandvstrykare för drivtrumma Typ HD02

Vikt [kg]HOSCH IDPos. Beskrivning
Bandbredd [mm]

Skirt HD02/03/04

Monteringssats för skirt HD02/03/04
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Reservdelslista radiell avväxling
HOSCH Bandvstrykare för drivtrumma Typ HD02

Vikt [kg]HOSCH IDPos. Beskrivning
Bandbredd [mm]

Radiell avväxling för HD02, galvaniserad

Monteringssats skraprör CT3/C3/HD01S/HD02/HD03, rostfritt stål
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