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SAKERHET

Viktig information

Denna handbok é&r avsedd att hjglpa dig att installera och anvéinda denna enhet sékert och effektivt.
Las denna handbok innan du installerar och anvander enheten.
Var sérskilt uppmérksam pé alla varningar och férsiktighetsétgérder i den har handboken. Om du inte
fslier alla varningar och férfaranden i denna handbok kan det leda till allvarliga skador p& egendom
samt personal. Om det finns ndgon sdkerhetsinstruktion eller procedur som du inte férstér, ska du inte
anvénda enheten. Kontakta ansvarig fér verksamheten alternativt sdkerhetsansvarig.

For att forhindra skador skall denna enhet endast installeras och brukas i dess avsedda anvéndnings-

omrdéde.

Alla erforderliga atgarder skall utféras av personer med lémplig utbildning.
Det &r anvéndarens ansvar att se till att enheten endast anvédnds i full dverensstémmelse med regler
och féreskrifter vid de berérda platserna.

Q Foliande villkor krévs:

AN~

Anvéandningsomrade

Anvéndning

Anvands enbart fér dess avsedda funktion
Installation av enhet sker enligt denna installations- och anvandarmanual
Drift av enheten sker enligt féljande driftstérhallanden

Periodiskt underhdll skéts enligt dessa instruktioner

HOSCH avstrykare Typ HDO3 rengér material fran transportbandet direkt vid trumman. Enheten
skall vara installerad vinkelrétt mot den frémre delen av trumman (klockan 3).

Huvudsakligt anvédndningsomrade

Komponent Skick

Bandbredd 1,800 mm till 2,400 mm

Bandhastighet Max 4.5 m/s

Bandtyp Gummi eller PVC, med en plan yta,
rekommenderad hérdhet > 60 Shore-A

Bandskarv Gallande vulkaniserade skarvar. Hardhet vid skarv bér inte avvika mer én 5
Shore-A fr&n nérliggande omréde utanfér skarv.

Omgivningstemperatur  |-20 °Ciill +80 °C

Bandriktning Enkel och reversibel drift

Andra anvédndningsomraden

Om denna enhet ska installeras under andra villkor &n som anges ovan krévs samréd med HOSCH.
Drift av denna enhet under andra &n de ovan angivna férhéllanden kan leda till allvarliga skador pé

utrustning och egendom.

Anvénd inte enheten i standardutférande i explosiva miljder (ATEX). Fér speciella versioner kontakta

HOSCH.
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SAKERHET (Fortséttning)
Modifiering av delar/detaljer

Férsdk inte att géra négra modifieringar eller féréndringar pd enheten géllande konfiguration, installa-
tion, drift och underhall utan skriftligt godkénnande frén HOSCH. Otillatna férandringar eller modifie-
ringar av enheten kan leda till allvarliga skador pé egendom och personal.

Allménna sdkerhetsanmérkningar

® Under drift kan plétsliga forandringar/forflytingar i enheten ske. Klamrisk foreligger. Anléggningsa-
garen méste skydda installationen (récken, varningsskyltar.)

® Handhavande av bandavstrykare innebdr risk for skarpa kanter. Risk for skada under installation eller
underhdll finns.

® Forhindra avstrykaren att utféra vridningar/svéingningar.

® P& grund av den friktion som uppstér vid drift, kan blad och moduler sannolikt bli mycket varma. Att
réra vid dem omedelbart efter stopp p& bandet kan leda till allvarliga brénnskador.

® Kontakten mellan skrapblad eller moduler och ett transportband i drift kan skapa statisk elektricitet.
Var férsiktig vid vidrérelse av enheten. Observera: Gnistor kan uppstéd genom urladdning.

® Mineraliska eller metalliska partiklar kan samlas pé& bandets yta och i undantagsfall, orsaka gnistbild-
ning vid passage av blad och moduler.

® Uttignta och slitna delar som har férlorat sina egenskaper kan gé& sénder. Fér att garantera den
personliga och transportbandets sdkerhet, skall dessa delar ersattas med nya.

Sdkerhetsatgdrder vid installation och underhaill

® |nstallation- och underhdllsarbeten pa bandavstrykare skall ske forst efter det aft bandet &r stoppat och
l&st. Arbetsomré&det skall vara avgrénsat och arbetet skall e pébérias innan arbetstillstand erhallits av
ansvarig person p& anldggningen.

® Skyddsklader, sarskilt skyddsskor, handskar, hjélm och skyddsglaségon @r obligatoriskt.

® Tillstdnd att utfdra ,Heta arbeten” méste erhdllas innan négon svetsning eller skdrande bearbetning
utfors.

® Vid arbete p& hdg hdjd, anvénd sdkerhetsutrustning, t.ex. stélining, récken, sékerhetsnét, sékerhetsse-
lar. Utrustningen skall vara inspekterade, godkénda och lampliga fér andamdlet.

® |nnan du tar bandavstrykaren i drift, se till att anléggningen &r startklar. All utrustning eller delar,
sésom stallningar, lyft redskap, verktyg mm bér tas bort fran omradet innan éterstart av transportban-
det. Sakerhetsanordningar (képor, skydd etc.) som varit nedmonterade skall vara étermonterade.

® Alla skruvférband ska kontrolleras och sckras fére idrifttagning och efter varje service. Sékerhetskom-
ponenter (fiaderbrickor, kontramuttrar) bér inte &teranvéndas utan skall ersdttas med nya delar. |
handelse av mekaniska skador t.ex. korrosion skall nya delar monteras.

® Endast original, HOSCH delar skall anvandas.

©2011 HOSCH
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BESKRIVNING

Huvudkomponenter

A Blad

B Modul

C Skraprorets mittsektion
D Spdnnare

E Skraprorets éndsektion

Design

HOSCH bandavstrykare Typ HDO3 &r en robust och moduluppbyggd avstrykare med hég kvalitet
och anvéndbarhet fér rengdrning av transportband. Avstrykaren &r avsedd fér trummontage. Blad och
moduler &r monterade pa en rad, sida vid sida och bladen &r bestyckade med hardmetall.

Funktion
De 3 framsta ingdende delar i HOSCH HDO3 avstrykare &r spannare, skraprér samt modul med
blad.

Vid rengérning av transportbandet pressas hardmetall bladen mot bandet med hjélp av fiaderkraft. Pa
grund av materialflédet utsatts hardmetallen fr standigt slitage och darfér ar bladen utformade for att
vara snabbt utbytbara reservdelar. Modulerna &r férsedda med tvé vridbara axlar, s& att bladen kan
deflektera automatiskt, i fall négot hinder passerar skrapan.

Skraprér med moduler och blad bestér av flera bestandsdelar. Moduler och blad &r fastmonterade pé
skraprérets mittsektion. Utformningen av detta majliggdr individuell justering av modulen i férhéllande
till bandet. Skraprérets dndsektion ar kopplingen mellan skraprérets mittsektion och spannarna.

Avstrykare HDO3 monteras mot stupets véggar med hjélp av spdnnarna. Varje spénnare &r utrustad
med 2 spindelbultar vilka anvands fér avstrykarens injustering.

Om behov uppstar &r det méjligt att installera avvaxlingar mellan skraprérets mittsektion och dess
andsektioner. Detta méjliggor fler montagealternativ av avstrykaren beroende pé transportérens
konstruktion.

©2011 HOSCH
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INSTALLATION

Kontrollera leveransen géllande transportskador och innehdll innan montage pdabérias. Ytterligare
information om avstrykaren finns i databladet om produkten.

Installationens 10 steg:

1. Bestdam installationsposition

1. Hitta en position vinkelratt mot trumman

(klockan 3)

2. Mérk ut denna punkt PT pé bada sidor
utsida av stup.

3. Mat ut skraprdrets mittpunkt PC€ och mérk ut
denna.

4. Métningarna skall utféras vertikalt och
horisontellt.

A 410 mm
B: 60mm

2.a Fixera bult hal for fésten
(Vid staende montering)

1. Kontrollera utrymme fér méjlig installation,

anvand om nddvandigt alternativ
installationsposition.(steg 2b)
M&ttF, G, H, I

2. Méat och mark ut skruvhal relaterade till punkt
PC.

Matt A, B, C, DE

3. Borra skruvhdlen.

110 mm F : 540 mm
: 350 mm G :270 mm
1245 mm H : 390 mm
2155 mm I :290 mm
218 mm

moONw>
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INSTALLATION (Fortsétining)

2.b Fixera bult hal for fésten
(Vid héngande montering)

Vid installation av héngande montering:
Liknande installationssteg 2.a.

Men anvénd féljande dimensioner och
diagrammet till héger.

A :110mm F : 540 mm
B : 350 mm G: 185 mm
C: 55mm H: 310 mm
D:155mm I : 290 mm
E :218mm

Maijligheten att anvénda avvéaxlingar gér

ytterligare monteringslégen majliga. (se doku-

ment: utférande med avvéxlingar)

3. Skar ut 6ppning for avstrykaren

1. Mét och mérk installationens 6ppning i
férhallande fill punkt PC.

2. Skaér ut 8ppning.

A : 190 mm
B : 250 mm
C : 105 mm
D: 130 mm

4. lhopmontering av avstrykare

1. Montera mittsektion (1) med &ndsektioner

(2).

2. Skjut in avstrykaren genom de upptagna
dppningarna.

Installations- och anvéndarmanual typ HDO3
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INSTALLATION (Fortsétining)

5. Spannarinstallation

1. Skjut p& spannarna pé éndsektionerna och
montera pd stupvaggen (1).

2. Centrera avstrykaren.

3. Fixera avstrykaren genom att dra &t
muttrarna (2) och sdkra med NORDLOCK®
brickor.

4. Dra &t nedre muttrarna (3).

5. Flytta avstrykaren frén trumman genom att
anvénda spindelbultarna (4).

6. Installation av moduler

1. Bérja modulmontaget frén mitten av skrapré-
ret.

2. Placera den férsta modulen med foten pd tva
av mittsektionens modulfésten (3).

3. Fast klammorna (2) mot modulfoten (4) och
modulfdstet och l&s med sexkantsbulten(1),
NORDLOCK® bricka (5) och sexkantsmutter
(6). Dra inte &t i detta lage.

4. Upprepa steg 2-3 fér varje modul.

Detta dokument kan komma att éndras ur tekniska hénseenden Sida7 /12
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Installations- och anvéndarmanual typ HDO3

INSTALLATION (Fortsétining)

7. Injustering av moduler

1. Anvénd spindelbultarna (1) fér att flytta
avstrykaren mot trumman. Justera modulen s&
att bladet just f&r kontakt med bandet.

2. Justera sé att skrapréret ar parallell med
trumman (X).

3. Stéll in avsténdet mellan varje modul fill minst
2 mm.

4. Justera moduler mot bandet (2) i férhallande
till trummans profil.

5. Dra &t modulernas skruvar (3).

8. Justera avstrykaren for drift.

1. Flytta avstrykaren 20 mm mot trumman med
hjalp av spindelbultarna (1).

2. Dra de undre muttrarna (2).

3. Dra &t muttrarna (1) och (3) pa spindelbul-
tarna och sedan lasmuttrarna (4).
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INSTALLATION (Fortsétining)

9. Kontrollera installationen

1. Kontroll dra alla skruvférband och kontrollera
l&sning.

2. Satt pé skyddsképor pd spindelbultar (1)
samt alla bultar och muttrar.

3. Kontrollera rérelser samt funktion fér avstry-
karen.

4. Kontrollera att alla moduler kan figdra/réra
sig obehindrat genom att dra dessa bakét (2).

(L)

o0

(¢]

[¢]
A OBS: Avstrykaren &r nu klar fér drift. Figdrarna
p& modulen &r férspanda. Om skruvfdrbanden
lossnar kan fi@derns spdnning leda till skador.

[o

5. Avlagsna installationsmaterial och verktyg
fran montageplatsen.

10. Provkérning
For att kontrollera att avstrykaren fungerar korrekt krévs féljande provkarming:

1. Testa avstrykarens funktion, kér med tomt transportband (minst 15 minuter).
Observera sarskilt nér bandskarvar och bandlagningar passerar bladen.Fér att sékerstélla funktion
bér denna provkdring pagé i minst 15 min.

2. Testa avstrykarens funktion, kér med ett lastat transportband (minst 30 minuter).

Kontrollera bandrengérningseffekten, vid behov justera de individuella modulerna igen, (obs férst efter
bandet &r avstéllt). P& grund av att lastfldde samt materialkonsistens kan variera bér denna provkér-
ning p&gd under minst 30 min.

Q Se till att det inte finns ndgra personer i narhet av bandtransportéren, Var uppmérksam pé& reglerna
och hur man kan starta upp transportéren pé ett sékert sétt.

©2011 HOSCH
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UNDERHALL OCH SERVICE

For att uppratthélla funktion och prestanda behéver avstrykaren servas regelbundet.
Beakta de rédande sdkerhetskraven under all service pé avstrykare och transportband.

Forsta inspektion

Efter aft avstykaren varit i drift en hel dag, bér avstrykaren genomgd en visuell inspektion. Kontrollera
avstrykarens funktion, rengdringseffekt, materialfldde och vibrationsfri drift. Dessutom bér bandets yta,
skarvar samt bandlagningar inspekteras.

Planerat underhall

Efterkontroll av skrapan bér géras regelbundet. Intervall p& inspektionerna varierar beroende pé& drifts-
férhallandena fér avstrykaren. Omfattningen av inspektionen &r samma som den férsta inspektionen.
Dessutom maéste slitage p& blad kontrolleras och om material har byggts upp p& avstrykaren skall det
rensas bort varsamt f&r att inte orsaka skador p& h&rdmetall/blad och évriga detaljer.

Observera: Skadade h&rdmetall/blad kan férstéra bandets yta och minska rengérings effekten.

Underhall

Under normala driftsférhéllanden bér inspektion och eventuellt underhdll utféras med 8 till 12 veckors
intervall. Vanligen kontakta HOSCH f&r alla frégor om underhdllsintervaller och underhéllssteg.

Underhallssteg

1. Rengdr avstrykarens alla komponenter.

2. Kontrollera funktion av alla komponenter.

3. Kontrollera korrosionsskydd, reparera vid behov.

4. Kontrollera slitage pé& alla komponenter som &r paverkade av materialflédet pé bandet.
5. Byt ut slitna eller skadade komponenter genom att anvénda original HOSCH reservdelar.
6. Kontrollera h&rdmetallen p& bladen innan du installerar skrapan.

7. Vid installation eller ominstallation, f&lj instruktionerna i denna manual.

8. Kontrollera alla bulférband

9. Genomfér en provkérning.

©2011 HOSCH
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UNDERHALL OCH SERVICE (Fortséttning)

HOSCH service
P& begdran kan HOSCH serviceavdelningen samordna erfoderlig inspektion och service. HOSCH
servicepersonal finns tillgéngliga éver hela vérlden. Dessutom erbjuder HOSCH sina kunder utbild-
ningsseminarier om utval, installation, inspektion och service av transportérer, bandrensning samt
bandstyrningar.

Noteringar

Skiss

Tekniska @ndringar
Avstrykaren &r féremal fér tekniska féréndringar och kan innehélla modifierade komponenter.

©2011 HOSCH
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HOSCH Huvudkontor

HOSCH Fordertechnik GmbH
Am Stadion 36, 45659 Recklinghausen, Tyskland
Tel: +49 2361 58980, Fax: +49 2361 589840

e-post: mail@hosch.de, web: www.hosch.de

The HOSCH Group

HOSCH International Pty Ltd.
Perth, Australien
e-post: mail@hosch.com.au

HOSCH do Brasil Ltda.
Belo Horizonte, Brasilien
e-post: hosch@hosch.com.br

HOSCH France S.A.R.L.
Réau, Frankrike
e-post: info@hosch.fr

HOSCH (G.B.) Ltd.
Thornaby, Storbritanien
e-post: mail@hosch.co.uk

HOSCH Hellas Monoprosopi E.P.E.
Thessaloniki, Grekland
e-post: hosch@otenet.gr

HOSCH Equipment (India) PVT Ltd.
Calcutta, Indien
e-post: hosch@cal.vsnl.net.in

HOSCH Italia S.R.L.
Pontecagnano, ltalien
e-post: mail@hosch.it

HOSCH Austria GmbH
Wien, Osterrike

e-post: office@hosch-austria.at

HOSCH Asia PLT
Puchong, Malaysia
e-mail: mail@hosch-asia.com

HOSCH Techniki Transportowe Polska Sp. z o.0.
Wroctaw, Polen
e-post: hosch@hosch.pl

HOSCH Férdertechnik (SA) (Pty) Lid.
Johannesburg, Sydafrika
e-post: sales@hoschsa.co.za

HOSCH Iberia S.R.L.U.
Barcelona, Spanien
e-post: hosch@hosch.es

HOSCH Schweiz GmbH
Rotkreuz, Schweiz
e-post: mail@hosch.de

HOSCH COMPANY
Pittsburgh, USA
e-post: hosch@hoschusa.com
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©2015 HOSCH-Férdertechnik GmbH

Ingen del av denna publikation far reproduceras, éverféras, lagras i négot lagringssystem eller verséttas till négot ménskligt sprék eller
datorsprak p& négot sétt eller i ndgon form, utan féreg&ende skriftligt tillstédnd fran HOSCH-Férdertechnik GmbH. Strid med égarens
upphovsrétt kan ocks& minska méjligheterna fér HOSCH-Férdertechnik GmbH fér att ge effektivt stéd for dess utrustning.

HOSCH-F&rdertechnik GmbH férbehdller sig rétten att géra dndringar utan férvarning i b&de detta dokument och dess produkter som
beskrivs i detta dokument. Ingenting i denna publikation utgér n&got avtal eller andra dtaganden p&d HOSCH-Férdertechnik GmbH och

bér inte tas som s&dan. All méilig hénsyn har tagits i utarbetandet av denna publikation.

Men om du hittar nagra fel eller vill ge férslag till férbéttringar sé skriv till HOSCH-Férdertechnik GmbH.

18331-091111-DE-SV
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