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Pos. | HOSCHID Beskrivning Vikt [kg] Bandbredd [mm]
1.800 | 2.000 | 2200 | 2.400
0621550 |Blad HD02/03/04 - X3-20 / 8 N, rostfritt stal 1,87 8 9 10 11
2 0621562 |Modul HDO3, rostfritt stdl 12,0 8 9 10 11
3 0621560 |Montageklémma (set) fér HDO2/03 modul, rostfritt stél 0,98 8 9 10 11
0621720 |Skraprorets mittsektion HDO3 - 1800/8, galvaniserad 48,5 1
4 0621725 | Skraprérets mittsektion HDO3 - 2000/9, galvaniserad 53,2 1
0621730 | Skraprérets mittsektion HDO3 - 2200/10, galvaniserad 58,0 1
0621735 | Skraprérets mittsektion HDO3 - 2400/ 11, galvaniserad 62,7 1
5 0546007 |Monteringssats fér montering skraprér CT3/C3/HDO1S/HD02/HDO3, rostfritt stél 1,59 1
6 0621740 |Skraprérets dndsektion HDO3, galvaniserad 17,2 2
7 0621812 [Spannare HDO1S/01SH/02/03, téckméalad/galvaniserad 19,5 2
8 0621815 | Monteringssats for spénnare HDO1S/02/03, rostfritt st&l 0,64 2
Totalvikt per avstrykare i standardutférande [kg] 244 263 283 303
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HOSCH Bandvstrykare fér drivirumma Typ HDO3

Reservdelslista Avvéxlingar
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Bandbredd [mm]
Pos. | HOSCHID Beskrivning Vikt [kg]
1.800 | 2.000 | 2200 | 2.400
0621904 |Avvaxling HDO3 héger sida, galvaniserad 30,9 1 1 1 1
0621905 |Avvéxling HDO3 vénster sida, galvaniserad 30,9 1 1 1 1
0546007 | Monteringssats skraprér CT3/C3/HD01S/HD02/HDO3, rostfritt stdl 1,59 1 1 1 1
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HOSCH Bandvstrykare fér drivirumma Typ HDO3

Reservdelslista Skirts
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Bandbredd [mm]

Pos. | HOSCHID Beskrivning Vikt [kg]
1.800 2.000 2.200 2.400
D 0621571 | Skirt HD02/03/04 0,36 8 9 10 11
E 0621574 | Monteringssats for skirt HD02,/03,/04 0,01 8 9 10 11
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HOSCH Bandvstrykare fér drivirumma Typ HDO3

Reservdelslista radiell avvéixling
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Bandbredd [mm]
Pos. | HOSCHID Beskrivning Vikt [kg]
1800 | 2000 | 2200 | 2.400
F 0621914 [Radiell avvéxling fér HDO2, galvaniserad 10,4 2
G 0546007 | Monteringssats skraprér CT3/C3/HD01S/HD02/HDO3, rostfritt stdl 1,59 2
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