


Teknisk information om  DISAB TrailerVAC SDW-3.5T
Beskrivning

Motortyp Vattenkyld steg V DIESEL Vakuumpump 3-lobs roots pump

Eimotor, kW 55 Max vakuum, mbar 500
Main filter system (m²) 20 Tankvolym (L) 200 
Säkerhetsfilter (m²) 12 Tömning Manuellt manövrerad 

ventil. Tömning till BigBag 
eller annan behållare

Max luftvolym m3/h (obelastad) 3,840

Övrigt

Dieseltank volym (L) 40 Filterklass L, M IEC EN 60335-2-69

Slanganslutning Dia 127 mm eller mindre Material Stål S 235 JG2

Towing Connection 50 mm stålkula. Kan bogseras av 
ett fordon godkänt för 3,5 ton på 

allmän väg.

Max
bogseringshastighet

80 km/h
(Lokala regler gäller) 

(Gäller endast för tom behållare)
Målning System C2, RAL 3003 red
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Vikt och dimension

H x B x D (mm) 4,847 x 2,500 x 2,690

Vikt, kg (ca) 3,500

DISAB TrailerVAC SDW-3.5T 
uppfyller industrins höga krav 
tack vare sin effektivitet, 
tillförlitlighet, 
användarvänlighet och enkla 
underhåll, vilket ger utmärkt 
valuta för pengarna.




